
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CanOpen 

Senzor brzine 

Merni slog 



 Logovanje podaka u .csv formatu 

 Daljinski pristup panelu i preuzimanje podataka sa SD kartice 

 Dijagrami protoka, trenutne mase i brzine u realnom vremenu 

 Ugrađene dijagnostičke rutine 

 Jednostavna kalibracija vage 

 Podešavanje opsega zone nule (OIML) 

  



Grafički ekran  Tip TFT 

 Pozadinsko osvetljenje CCFL lampa 

 Rezolucija 320 x 240 (QVGA) 

 Dijagonala 5,7“ 

 touchscreen  rezistivni, analogni 

 Broj boja 65k 

Komunikacija COM1,COM2 (COM2 je opcioni): 

 RS-232 / RS – 485 (Two wire) 

 Galvanski izolovani 

 naponski limit -7..12V 

 Baud rate 9600 – 115200 

 MODBUS RTU 

 Udaljni pristup 
Ethernet port: 

 Galvanski izolovan 

 Duzina kabela do 100 m (moguća veća razdaljina koristeći AP, svič ili ruter) 

 MODBUS TCP 

 Dostupni drajveri za C# i VB aplikacije 

 protok do 100 Mbit/s 

 Udaljeni pristup 
 

Napajanje 220 VAC 50Hz 100W 

Radna temperatura -100 do 500C 

Masivna memorija  Micro SD kapaciteta do 4GB 

 Logovanje padataka u .csv formatu 

 Do 32000 redova po jednom fajlu 

 Do 63 fajla 
 


